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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
	Structure en aluminium anodisé 

	Rails supérieurs et inférieurs clippants

	Mât à élastique en 3 parties

	Pied stabilisateur

	Sac de transport renforcé inclus

Modèle Dimensions de la 
structure (mm)

Dimensions du 
visuel* (mm)

Poids hors 
visuel

80 x 200 cm H 2010 x L 807 x P 305 H 2040 x L 800 3,1 kg
100 x 200 cm H 2010 x L 1007 x P 305 H 2040 x L 1000 3,5 kg

 Affiche sur pied avec visuel sans structure apparente
	2 formats disponibles : 80 x 200 cm - 100 x 200 cm
	Se monte en 20 s

*40 mm inclus (non-visible) pour la fixation dans les rails haut et bas
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Pour fixer le rail 
sur le pied, pivoter 
le rail sur lui-
même afin de faire 
apparaître le visuel

Assembler les 3 
parties du mât

Pour fixer le rail 
sur le mât, pivoter 
le rail sur lui-
même afin de faire 
apparaître le visuel

Emboiter le pied 
stabilisateur dans 
la tête de mât

Emboiter le pied stabilisateur dans le 
rail inférieur

Kit comprenant : sac de transport (A), mât en 3 
parties (B), pied stabilisateur  (C), rails supérieurs et 
inférieurs (D)

Ouvrir les rails 
clippant supérieurs 
et inférieurs

Insérer le visuel 
dans chacun des 
rails

Refermer les rails 
clippants

NOTICE DE MONTAGE


