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*200 mm inclus (non-visible) pour la fixation dans l’enrouleur + 8 mm pour 
le rail supérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Rail supérieur clippant

 Visuel fixé au carter par amorce adhésive

 Structure en aluminium anodisé

 Mât à élastique en 3 parties (2 mâts à partir de la largeur 120 cm)

 Sac de transport matelassé inclus

Modèle Dimensions de la 
structure (mm)

Dimensions du 
visuel* (mm)

Poids hors 
visuel

80 x 200 cm H 2105 x L 800 x P 285 H 2200 x L 800 3,2 kg
85 x 200 cm H 2105 x L 850 x P 285 H 2200 x L 850 3,4 kg
100 x 200 cm H 2105 x L 1000 x P 285 H 2200 x L 1000 3,6 kg
120 x 200 cm H 2105 x L 1200 x P 285 H 2200 x L 1200 4,8 kg
150 x 200 cm H 2105 x L 1500 x P 285 H 2200 x L 1500 5,2 kg

 Léger, compact et facile à transporter
 5 formats disponibles :

     80 x 200 cm  - 85 x 200 cm - 100 x 200 cm - 120 x 200 cm - 150 x 200 cm
 Sac de transport matelassé inclus
 Se monte en 20 s


