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*Placer le centre des oeillets à 30 mm de chaque coin du visuel (oeillets de 
11.5 mm de diamètre minimum)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 Pied lestable 21 litres (sable ou eau)

 Rail inférieur télescopique

 Mât télescopique + bras de support

 Disponible en anodisé argent ou bleu

 Sac de transport en option

Modèle Dimensions de la 
structure (mm)

Dimensions du 
visuel* (mm)

Poids hors 
visuel

80 x 200 cm H 2100 x L 800 x P 540 H 2000 x L 800 5,8 kg

 Idéal pour les points de vente et événements profesionnels extérieurs
 Pied réservoir pour plus de stabilité
 Mât télescopique réglable : largeur et hauteur du visuel ajustable
 Visuel fixé par oeillets
 Résistant aux intempéries
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Kit comprenant : pied, mât 
télescopique réglable/bras 
de support et rail inférieur

Ôter le capuchon et remplir 
la base avec de l’eau ou du 
sable

Insérer le mât télescopique 
dans la base

Ouvrir les bras de support

Ouvrir le clip (vers la droite) 
puis lever le mât à la hauteur 
désirée

Régler le rail inférieur selon 
la largeur du visuel

Refermer le clip afin de 
bloquer la position

Attacher les oeillets 
inférieurs du visuel aux 
crochets du support

Faire glisser la cordelette 
du rail jusqu’au centre de la 
base

Si besoin, ajuster le mât 
télescopique pour tendre le 
visuel

Fermer le clip (vers la 
gauche) afin de bloquer la 
position

Attacher les oeillets 
supérieurs du visuel aux 
crochets du support

Ouvrir le clip du rail inférieur 
télescopique

NOTICE DE MONTAGE


