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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Châssis aluminium anodisé à verrouillage

	Connecteurs plastiques (a)

	Visuel aimanté à l’aide de barres magnétiques

	Sac de transport

	Eclairage (spot LED) en option (b)

Modèle Dimensions de la 
structure (mm)

Dimensions du 
visuel* (mm)

Poids hors 
visuel

3X1 H 2225 x L 1240 x P 306 H 2225 x L 2019 5.85 kg
3X2 H 2225 x L 1240 x P 306 H 2225 x L 2692 7.5 kg
3X3 H 2225 x L 1240 x P 306 H 2225 x L 3365 9.1 kg
3X4 H 2225 x L 1240 x P 306 H 2225 x L 4038 11 kg
3X5 H 2225 x L 1240 x P 306 H 2225 x L 4711 13.9 kg

	Un stand pop-up idéal pour votre stand
 Impression HD sur Polypro 340µ
	Montage simple et sans outils
	5 tailles disponibles : 3x1 - 3x2 - 3x3 - 3x4 - 3x5

(a)

(b)
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	visuel 1 lé avant L673mm + 2 lés retours L673mm

	12 barres magnétiques

	1 suspente et 1 plinthe avant

	2 suspentes retour

	visuel 2 lés avant L673mm + 2 lés retours L673mm

	15 barres magnétiques

	2 suspentes et 2 plinthes avant

	2 suspentes retour

	visuel 3 lés avant L673mm + 2 lés retours L673mm

	18 barres magnétiques

	3 suspentes et 3 plinthes avant

	2 suspentes retour

	visuel 4 lés avant L673mm + 2 lés retours L673mm

	21 barres magnétiques

	4 suspentes et 4 plinthes avant

	2 suspentes retour

	visuel 5 lés avant L673mm + 2 lés retours L673mm

	24 barres magnétiques

	5 suspentes et 5 plinthes avant

	2 suspentes retour

3x1

3x2

3x3

3x4

3x5



NOTICE DE MONTAGE
Finition des lés

Montage du stand pop-up-courbe
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1.Enlever le film de 
protection de la partie 
adhésive de la suspente

5.Ajouter les barres 
magnétiques 
verticalement pour les 
lés avant et retour

10-11.Répéter les étapes 8 et 9 pour les autres lés du visuel

6.S’assurer que les 
barres magnétiques 
soient bien fixées sur 
les connecteurs

7.Dérouler chacun 
des lés du visuel 
soigneusement

12.Positionner les retours 
sur les extrémités de la 
structure. Courber les lés 
vers l’arrière de la structure 
afin de les fixer au verso

8.Positionner le 1er lé 
à l’aide de la suspente 
avec crochet située 
dans le haut au dos du 
visuel

9.Aimanter les lés sur 
les barres magnétiques 
en s’assurant que la 
bordure du visuel soit 
alignée avec le centre 
des barres magnétiques

Tenir la structure en positionnant les crochets vers le haut. Poser la structure au sol (2) et l’ouvrir (3) jusqu’à ce que les bras se 
bloquent pour la maintenir en place (4).

2.Au verso du visuel, coller 
la suspente sur la partie 
supérieure du lé, en suivant 
les bords

3.Enlever le film de 
protection de la plinthe. Au 
verso du visuel, coller la 
plinthe sur le partie inférieur 
du lé, en suivant les bords

4.Enlever le film de 
protection du ruban adhésif 
magnétique. Au verso du 
visuel, appliquer le ruban de 
chaque côté du lé en suivant 
les bords


