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EXPOTENT ECO
	Structure	profilés	verticaux	hexagonaux	45	mm	100%	aluminium	
anodisé,	épaisseur	1,4mm.

	Ciseaux	aluminium	12	x	26	x	1	mm

	Visserie	inoxydable

		Toit	100%	polyester	traité	PU	(100%	imperméable)		
et	certificat	B1	(retardant	au	feu).

Modèle Haut. sous 
bandeau 

Haut. au 
faîtage

Dimension 
tente pliée

Poids 
total 

3	x	3	m 200	cm	 330	cm	 162x26x28	cm 19	kg
4,5	x	3	m 200	cm	 330	cm	 162x36x30	cm 25	kg
6	x	3	m 200	cm	 330	cm	 162x37x30	cm 32	kg
 

EXPOTENT PRO-ECO
	Structure	profilés	verticaux	hexagonaux	54mm	100%	aluminium	
anodisé.

	Ciseaux	aluminium	18	x	38	x	1.2	mm

	Visserie	inoxydable

		Toit	100%	polyester	traité	PU	(100%	imperméable)		
et	certificat	B1	(retardant	au	feu).

Modèle Haut. sous 
bandeau 

Haut. au 
faîtage

Dimension 
tente pliée

Poids 
total 

3	x	3	m 200	cm	 330	cm	 162x28x30	cm 21kg
4,5	x	3	m 200	cm	 330	cm	 162x36x30	cm 26	kg
6	x	3	m 200	cm	 330	cm	 162x37x30	cm 34	kg
 

 Montage ultra rapide en 30 secondes
 Pour vous équiper à un prix très avantageux
 Housse et kit de lestage


