
TO
TE

M
 P

A
RA

PL
U

IE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Châssis	aluminium

	Connecteurs	plastiques	(a)

	Visuel	aimanté	à	l’aide	de	barres	magnétiques

	Sac	de	transport	en	option

	Rétro-éclairage	(néons)	en	option	(b)

Modèle Dimensions de la 
structure (mm)

Dimensions du 
visuel (mm)

H150 H	1495	x	Ø	640	 H	1495	x	L	2019	
H225 H	2265	x	Ø	640 H	2225	x	L	2019
H300 H	3000	x	Ø	640 H	2968	x	L	2019
H375 H	3750	x	Ø	640 H	3710	x	L	2019

 Une colonne parapluie idéale pour votre stand
 Impression HD sur Polypro 340µ
 Montage simple et sans outils
 4 tailles disponibles : 150 cm - 225 cm - 300 cm - 375 cm

(a)

(b)



NOTICE DE MONTAGE
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Le	kit	comprend	:	la	structure,	les	
barres	magnétiques	et	suspentes,	
le	visuel.

1.Tenir	la	structure	en	
positionnant	les	crochets	
vers	le	haut.	Poser	
la	structure	au	sol	et	
commencer	à	l’ouvrir.

3.Ajouter	les	barres	
magnétiques	pour	les	3	
lés.

2.Déployer	la	structure	
vers	le	haut	jusqu’à	ce	que	
les	bras	se	bloquent	pour	
la	maintenir	en	place.

4.Insérer	les	crochets	de	la	suspente	de	chaque	visuel	
à	ceux	situés	en	haut	de	la	structure.

Aimanter	les	lés	sur	les	barres	magnétiques,	en	
s’assurant	que	la	bordure	du	visuel	soit	alignée	avec	le	
centre	des	barres	manétiques.

Une	fois	positionnés,	les	3	lés	peuvent	nécessiter	un	
ajustement	afin	de	s’aligner	parfaitement.

Enfin,	penser	à	retirer	toutes	les	bandes	magnétiques	avant	de	replier	la	structure.

Resserer	les	attaches	
des	pièces	de	jonction	au	
centre	de	la	structure.


