
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA STRUCTURE

 Châssis en acier peint 28 x 28 mm (1)

 Pièces de connexion en plastique renforcé (2)

 Flèche de toit réglable pour assurer la tension parfaite du toit (3)

  Blocage par bouton poussoir et sécurité absolue (4)

  Kit de haubanage et sac de transport (5) inclus

Hauteur 
sous bandeau

Hauteur 
du faîtage Poids Dimensions 

tente pliée
2 m 3,30 m 21,5 kg 23 x 23 x 158 cm

 La solution économique pour un usage ponctuel
  Montage minute
 Toile 400 deniers au coutures étanches et renforcées
 Sac de transport et kit de haubanage inclus

Caractéristiques du toit

Toile 100% polyester 400 deniers  traitée PU (100% imperméable) 
 et classée feu B1

Coutures étanches et renforcées. 

4 points de haubanage

Renfort au 4 angles et intersections

Couleurs disponibles :

Options
Notre gamme de murs 
permet une multitude de 
configurations.

Pleins, avec porte et 
fenêtre ou même ouverture 
panoramique, tous nos murs 
sont personnalisables.

TENTE PLIANTE ÉCO

ROSE 
211C

VERT 
348C

JAUNE 
123C

MARRON 
469C

BLANC

GRIS 
COOL GREY 8C

ROUGE 
200C

BLEU 
2144C

ORANGE 
804C

CRÈME 
4685C

NOIR

(1)

(2)

(3)

(4) 

(5) 


